PR ToRTU PISLIK AYIRICL /)

Maks. isletme Basinci 6-8 Bar

Maks. isletme Sicakigi 100 °C

Cap DN20 - D350

(Ozel dlgiilerde imalat)
Malzeme Celik
Baglanti Sekli Disli / Kaynakh / Flansl
Montaj Yeri Tesisat dénusu

Tesisatlarda, su icerisinde bulunan tortu ve pislik; tesisatta bulunan tim cihaz ve armatdrlerde
asinma, verim dustkligu, strekli artan bakim gereksinimi ve korozyona neden olmaktadir. Bu sebeple
tesisatda kullanilan Hidra Tortu-Pislik Ayirict ile bu olumsuz sartlar engellenir.

Sistemi durdurmaya gerek kalmadan Hidra Tortu-Pislik Ayirici ile bosaltma vanasi acgilarak,
tesisattaki tortu ve pislik sistemden kolayca bosaltilir. Klasik tip pislik tutucularda temizlik ve bakim
sik yapilmasi gereken ve zahmetli bir istir. Kullanici tarafindan yapilamamasi nedeniyle temizlik genellikle
ihmal edilir. Bu ylzden de filtrelerde tikanmalar olmasi nedeniyle su gecisini tamamen engellemesi
goraldr. Dolayisiyla sirkiilasyon bozukluklari, 1Isinamama ve isletmenin kesintiye ugramasi bu tip
tesisatlarda en blyuk sorunlardir. Hidra Tortu-Pislik Ayirici’lar kazan dairesinde tesisatin dénus hattina
monte edildiginden drenaji strekli ve zahmetsiz yapilabilmekte dolayisiyla sistemde olusan bu olumsuz
sartlar engellenebilmektedir. Cok kullanilisl olan Hidra Tortu-Pislik Ayirici’'nin i¢ filtre temizligi ise
demontaj yapilarak ters akim sayesinde yapilip tekrar kullanilabilir hale getirilir.

| _ON__ SN AN T
[ 32 | 130 210 85 76
| 40 | 140 210 90 89
BE 40 280 400 110 165
| 65 [P 280 400 110 165
| 80 LY 370 500 150 219
| 100 VLY 370 500 150 219
BEE s 510 680 190 320
| 150 TN 510 680 190 320
| 200 [T 655 850 280 406
| 250 I 705 1050 310 450
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Maks. isletme Basinci 6-8 Bar

Maks. isletme Sicakigi 100 °C

Cap DN20 - D350 | B
(Ozel dlgiilerde imalat) |

Malzeme Celik \

Baglanti Sekli Disli / Kaynakh / Flansl -

Montaj Yeri Isitma tesisati gidis =

Chiller tesisati donis

Molekull halde bulunan hava vb. gazlar, tesisatta korozyona sebep olur. Isi transfer ylzeylerine
yapisan kabarciklar i1si gecirgenligini distrerek verim kaybinayol acar, tesisatta bulunan tim cihaz ve
armatdrlerde asinma, verim dusdkligu, surekli artan bakim gereksinimi ve korozyona neden olmakta,
Ozellikle radyatorlerde rahatsiz ediciseslere yol agmaktadir. Hidra Hava Ayirici, 6zel dizayni sayesinde
tesisattaki havayi tUzerinde bulunan otomatik purjor ile tamamiyla ayristirarak yok eder. Havasi alinmis
su tesisata verilir. Bu islem tesisattaki hava tahliye edilene kadar sirer.

__ON__ SIE A TR
| 32 | 130 240 85 76
| 40 | 140 240 90 89
BE  s40 280 500 110 165
| 65 YN 280 500 110 165
| 80 LY 370 600 150 219
| 100 [EEPLY 370 600 150 219
BE s 510 780 190 320
| 150 L) 510 780 190 320
| 200 [T 655 950 280 406
| 250 T 705 1150 310 450
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_ PIER TORTU PISLIK VEHAVAAYIRICL ///

Maks. isletme Basinci 6-8 Bar

Maks. isletme Sicakigi 100 °C

Cap DN20 - D350

(Ozel dlgiilerde imalat)
Malzeme Celik
Baglanti Sekli Disli / Kaynakh / Flansl
Montaj Yeri Tesisat dénusu

Tesisatta bulunan tortu ve pislikleri, molekiler haldeki hava vb. gazlari tahliye etmek icin kullanihr.
Tek cihaz ile hem pislik hem de hava tesisattan ayristirilir.

Tesisatta molekuler halde bulunan hava ve gazlar, cihazlarda ve armatirlerde korozyona sebep
olur. Ayni zamanda tesisatta rahatsiz edici ses, dolasim bozukluklari ve pompalarda kavitasyona neden
olmaktadir. Radyatérlerde hava yapmasi sebebiyle, 1Isinma sorunlarini da neden olmaktadir. Hidra
Tortu-Pislik ve Hava Ayirici 6zel tasarimi ile sistemdeki mikro dlcekteki hava kabarciklarini bile ayirip
tahliye eder. Sistem calismaya devam ederken, hava slrekli olarak etkin bir sekilde tahliye edilir.
Tortu-Pislik ve Hava ayirici ile dért yerine iki adet baglanti yeterli olacak; ilk yatirim, montaj ve iscilik
maliyetleri anlaminda avantaj saglanacaktir.

[ ON__ SR R
130 270 115 76
| 40 | 140 270 120 89
| 50 YN 280 600 280 165
| 65 [T 280 600 280 165
| 80 LY 370 750 360 219
[ 100 [EELY) 370 750 360 219
BEE s 510 910 460 320
| 150 TN 510 910 460 320
| 200 [T 655 1150 710 406
| 250 T 705 1350 810 450
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- /// BUHAR SEPERATORU hic?:(-c@ ]

FLL

Maks. isletme Basinci 40 Bar (120°C)

Maks. isletme Sicakligi 400 °C

Cap DN20 - D350

(Ozel dlgiilerde imalat)
Malzeme Celik
Baglanti Sekli Disli / Kaynakl / Flangli

Separatdrler, buhar hatlarindaki yogusan suyu %98 oraninda tesisattan ayristiran armatdarlerdir.
Yiksek randimanli, dedisken buhar hizlari ve maksimum 40 bara kadar ¢alisan hatlarda separasyon
verimini korumak icin 6zel olarak tasarlanmiglardir. Bu Urln proses sistemleri icin paslanmaz celikten
Ozel olarak uretilebilir.

Hidra Seperator'iin sagladigi avantajlar:

Uretkenligi ve tretim kalitesini arttirir. Bakim maliyeti ve durus zamanini azaltir, Buhar ve hava
sistemlerindeki tesis ve kontrol vanalarinin 6mrind uzatir, ko¢ darbesi hasarini ve bunun sebebiyet
verecegi bakim masraflarini ortadan kaldirir, basit, saglam tasarimi bakim gerektirmez, genis malzeme
ve baglanti secimi, buhar, hava veya gazin net dlctilmesini saglar (Akis sayaclarini korumak icin
kullanildidinda), yakit ekonomisi saglar. Yiksek mukavemete sahiptir. Gévde kaynakli konstriksiyon
ve karbon celikten imalattir. Batin imalat kalemlerinde basing mukavemet ve sizdirmazlik testi uygulanir.

__ON__ Sl i
| 15 [EERTY) 300 50 89
BE =0 380 60 14
| 25 |EEFEN 400 60 14
| 32 LN 420 80 140
B  :00 460 90 168
BE 00 520 90 168
| 65 [P 620 100 219
| 80 [EEPLY 710 130 273
| 100 [TV 850 160 323
| 125 A 1.000 170 355
| 150 NN 1150 180 406
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 BIET) BUHAR SEPERATORD [/

Buhar Basinci (psi)
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Basing Kaybi

Buhar i¢in Diyagramin Kullanim:

* Buhar basincini 10 bar, debiyi 1.000 kg/h olarak 1-4 cizelim.

* 1-2 yatay cizgisini uzatalim.

* Sarialan icinde 1-2 ¢izqgisiyle kesilen herhangi bir separator egrisi (DN50) tam randimanla ¢alisacaktir.
* Akis hizi 2-3 dikey c¢izgisi ile tayin edilir. 17m/s)

* Basing dislsl 1-2 ve 3-4 cizgileri kesistirilerek bulunur . (0,03bar)

Hl <$> A 4 e



_/// _ KkazanDeNce kas BIER

Maks. isletme Basinci 6-8 Bar

Maks. isletme Sicakhgi 100 °C

Cap DN20 - D350

(Ozel dl¢iilerde imalat)
Malzeme Celik
Baglanti Sekli Disli / Kaynakh / Flansh

Tesisatlarda kullanilan sivi akiskan, tesisattan kazana geri dénerken 1s1 kaybina ugrar. Bu i1si
farkinin ortaya ¢ikmasi kazanda isil gerilmelere neden olur ve kazanin 6mrinU azaltir. Denge kabinin
ana gorevi tesisattan gelen sogumus akiskanin kazandan gelen sicak suyla karisarak i1sil dengeyi
saglamaktir. Boylece i1sil dengeler minimuma indirgenmis olur. Buna bagli olarak kazan daha az eneriji
ile calisacagindan yakit ekonomisi saglanmis olur.

Yiksek mukavemete sahiptir. G6vde kaynakli konstriksiyon ve karbon c¢elikten imalattir. Butin
imalat kalemlerinde basing mukavemet ve sizdirmazlik testi uygulanir.

lyi bir hidrolik dengeleme sayesinde, birden fazla i1sitma veya sojutma grubunun kullanildigi ve
cok pompali sistemlerde verimli bir isletme saglanir. Hidrolik dengenin yani sira sistemdeki havanin
ve tortunun da ayristiriimasi son derece dnemlidir.

Hidra Denge Kabi'nin sagladigi avantajlar:

* Kazan sisteminde giden ve gelen akiskanin isil farkindan dolayi olusacak mekanik seslerin minimuma
indirilmesini saglar.

* Sistemde optimum hidrolik denge saglanir. Devreler arasinda hidrolik etkilenme olmaz.
* Farkh sicakliklardaki suyun karisimi saglar.
* Minimum basing disimu saglar.

° Yakit ekonomisi saglar.

RADYATOR GiDi$

HAVA AYIRICI

DENGE KABI

RADYATOR DONUS

TORTU AYIRICI

 uwhdoonc/ // 9B



PR KAZAN VEDENGEKABL /)

o J okw FLL Sl i iThA
| 32 [T 25.000 - 150 225 76 73
| 40 [T 43.000 - 160 277 89 89
BE s 73.960 310 225 340 114 14
| 65 [EERLE! 92.880 410 315 410 140 140
| 65 [EEREL) 111.800 420 325 450 165 168
| s0 RV 169.420 510 425 530 219 219
| 100 [EPL 279.500 540 425 650 219 219
| 125 YR 449780 540 455 810 273 273
[ 150 T 774.000 610 525 1010 323 323
BEEE 00 1m8000 660 575 1110 355 355
BEI 1750 1505000 780 655 1225 406 406
BEET 2500 2150000 850 710 1500 457 457
BEEL 3000 2580000 940 765 1675 508 508
BEE 3500 3.010.000 1030 850 1665 560 560
4000  3.440.000 1120 920 1900 610 610
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|/ // TORTU PIsLIK VE HAVA AYIRICILI DENGE KaBI IBTETR

Maks. isletme Basinci 6-8 Bar

Maks. isletme Sicakhgi 100 °C

Cap DN20 - D350

(Ozel dl¢iilerde imalat)
Malzeme Celik
Baglanti Sekli Disli / Kaynakh / Flansh
Prujor ithal

lyi bir hidrolik dengeleme sayesinde birden fazla isitma veya sogutma grubunun kullanildigi cok pompali
sistemlerde verimli bir isletme saglanir. Hidrolik dengenin yani sira sistemdeki havanin ve tortunun da
ayristiriilmasi son derece 6nemlidir. Hidra Akuple Denge Kabi ile hidrolik balans, hava ve tortunun
ayristiriimasi beraber saglanabilmektedir. Bu sayede sekiz yerine dért adet baglanti yeterli olacak; ilk
yatirim, montaj ve iscilik maliyetleri anlaminda avantaj saglanacaktir.Drenaj vanasi acildiinda alt
haznede biriken tortu ve pislik kisa strede tahliye edilebilir.

Hidra Tortu-Pislik ve Hava Ayiricili Denge Kabi'nin sagladigi avantajlar:

* Akuple Urin (hava, tortu ve pislik ayristirma, hidrolik dengeleme) sayesinde U¢ ayri fonksiyon.
* icerisindeki paslanmaz dzel filitre mesch dl¢iisii kadar olan biitiin mikro parcaciklar ayristirilir.
* Sistemde optimum hidrolik denge saglanir. Devreler arasinda hidrolik etkilenme olmaz.

* Sistemde eriyik halde bulunan havanin ve hava kabarciklarinin atilmasi saglanir

* Tortu ve pislik isletme halindeyken de sistemden atilabilir.

* Farkli sicakhklardaki suyun karigimi saglanir.

* Tesisatta sekiz yerine dort adet baglanti.

* Minimum basin¢ disimU saglanir.

RADYATOR GiDi§

RADYATOR DONUS

PAKET DENGE KABI

“~._BOSALTMA

- uwhidoonn/ // 1B



| JIETCI] TORTU PISLIK VE HAVA AVIRICILIDENGE kAL / //
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29 25.000 - 150 225 76 73
Bl o 43.000 - 160 277 89 89
| 50 [T 73.960 310 225 340 114 114
| 65 |EERIE! 92.880 410 315 410 140 140
| 65 |EREL 111.800 420 325 450 165 168
| 80 |ERUT 169.420 510 425 530 219 219
| 100 [P 279.500 540 425 650 219 219
| 125 [P 449780 540 455 810 273 273
| 150 T 774.000 610 525 1010 323 323
BEEE 00 1mso000 660 575 1110 355 355
B 1750 1505.000 780 655 1225 406 406
B 2500 2150000 850 710 1500 457 457
BEE 3000 2580000 940 765 1675 508 508
B 3500 3010000 1030 850 1665 560 560
UE 4000 3440000 1120 920 1900 610 610

<> E A 4 A



_/// _ BUFFERTANK LZE/s

Maks. isletme Basinci 4-6 Bar
Maks. isletme Sicakigi 100 °C
Cap DN40 - D350

(Ozel dl¢iilerde imalat)
Malzeme Celik
Baglanti Sekli Disli / Kaynakh / Flansl
Prujor ithal

Ozellikle proses sogutma uygulamalarinda, sicaklik hassasiyet kontrolinin dnemli oldugu
durumlarda, sistemin su hacmini arttirmak icin proje taleplerine gére boyutlandirilarak imal edilmektedir.
Prosese ve sisteme transfer edilen su sicakliinin dalgalanmalarin istenmeyen bir durum oldugu

tesisatlarda kullaniimaktadir.

Sicakli§in stabil kalmasinin zorunlu ve hassasiyetin dnemli oldudu proseslerde kullaniimasi
onemlidir. Kullaniimadidi takdirde sistemin verimli calismamasina neden olur.

Vapi Grubu fHacim|Urin KodJcap § ON J 1 [ A | B

Kullanildigi Yerler;

Gok Katli Yapilar

Biiyiik Hacimli s Merkezleri
Oteller

Hastaneler

Aligveris Merkezleri

Tank icinde sicakligin
homojen olarak dagilmasi icin,
drdnin boyutuna gére bdlme
plakalari konumlandiriimistir. Bu
bdélme plakalariile su sicakhginin
homojen dagilmasi ile, tesisatta
olusan havaninda tankin Ust
kismindan disariya atilmasi
saglanmistir.

HBT-0200
HBT-0400
HBT-0750
HBT-1000
HBT-1250
HBT-1500
HBT-2000
HBT-3000
HBT-4000
HBT-5000
([eo]oly HBT-6000

400
750
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4000

Hava Atici

B ~ /? Y

A
A “\_Bosaltma
Yapi Grubu -1

ap
600
750
850
950
1000
1130
1250
1400
1500
1600
1700

Hava Atici

A . Bosaltma
Yap! Grubu - 2

DN40
DN50
DN80
DN80
DN100
DN100
DN100
DN125
DN150
DN150
DN200

1050
1350
1450
2050
2110
2000
2350
2350
2770
3150
3070

1050
1350
1450
2050
2110
2000
2350
2350
2770
3150
3070

3/4"
3/4"
"
"
11/4"
/2"
1/2"
o
o
o
o

Hava Atici

A~_Bosaltma

Yap! Grubu - 3
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_ PErd surreRTANK /)

Hesaplama:

Buffer tank hacmini belirleyebilmek icin sistemdeki su miktari ile olmasi gereken asgari su miktarinin
bilinmesi gerekir. Bu iki su hacminin arasindaki fark Buffer tank hacmini vermektedir. Hesaplama pratik
olarak su sekilde hesaplanir. Sogutma katsayisi; proje tasarimcisinin hassasiyet hesaplarina gore 5 ile
10 arasinda secilen dederdir. Sistemde dolasan aktif su hacmini hesaplamak icin, tesisattaki borulardaki
su miktarinin bilinmesi gerekir. Asagidaki tablo pratik olarak ¢apa gére 1 metre borunun ne kadar su
hacmi alacagini gostermektedir. Bu tablodaki deger ile boru metraji carpildiginda, her captaki borudaki
su miktari ve toplamida aktif su mikarini vermektedir.

Aktif su miktari hesaplanirken, bypass hatlari dikkate alinmayacaktir.

Boru Capi (DN) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
STICELIN(W/ )] 021 031 05 08 132 215 31 485 83 13 18.8 325 52 73

Asgari Su Hacmi (L) = Toplam Sodutma Yiikii (kw) X Sogutma Kat Sayisi (L/kw)

Buffer Tank Hacmi (L) = Asgari Su Hacmi (L) = Sistemde Bulunan Su Hacmi (L)

_/// __ KUMSEPERATGRU _
[

Su icerisindeki kum ve kaba
partikillerin tutulmasinda kullanilir. Ozel
Sicaklik 100 °C dizayn edilmis i¢ yapilari ;ayesinde sudan
daha agir olan kaba partikuller(tas, cakil,
tortu v.b) vorteks yontemi ile sudan

Basing 10 Bar \

DN

B

Cap DN20 - DN150

T ayristirimasi saglanarak separator filtrenin

Malzeme Karbon Celik alt kIS.I:T]'I.n(;IEf to.planma5| sgtjl?nlr.

Paslanmaz Gelik Separatdrun igine giren sivi, hizli bir ddnme

hareketi ile dénerek separatorin alt

Baglant Sekli  Flansl-KB N kismina inerken, bu arada sudan agir

2 parcalar (tas, cakil, tortu v.b) disa dogru

oD yayilir ve sudan ayrilarak alt kisimda birikir.

m n m Hareketsiz olarak, alt haznede

m 600 1/2" toplanan kati parcalar da otomatik blof

| 25 | 600 1/2" unitesi ile strekli ya da duzenli araliklarla

“ 700 12" disariya atilir. Son derece ekonomik bir

“ 200 1 fjltrasyon yontemi olan Seperator Filtre

m - " Uniteleri, bu 6zelliinden dolayi endUstriyel

isletmelerde vyaygin olarak

m S e kullaniimaktadir. Seperatdr Filtreler,

| 80 NENEIE i (e 1/2" yaklasik 70 - 80 mikron diizeyinde bir

| 100 [NEEEFE 219 180 11/2" filtrasyon hassasiyetine sahipti
| 125 VX 219 1250 11/2"
| 150  JEEPTY 273 1900 11/2"

>4 J J J wowhidocomer |
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_///  VortekspLaka BIER

Basing 16 Bar
A

Sicakhik 100 °C

Cap DN100 - DN400 / H 4(

Boru Malzeme St 37.2 L | L | L

f oD
Plaka Malzeme St 37.2 Min. 2 @D
Yangin emis hattinda, tankin su seviyesinin dustigu
L

durumlarda suyun dst noktasinda olusan girdap ile m m n -
pompaya giren suda olusan hava kabarciklari, m 14 I3 Lz
kavitasyona neden olmaktadir. Vorteks plaka kullanilarak 160 185 229
bu durum ortadan kaldiriimis olur. Vorteks plakasi 219 85 305

u ad 3 ) P 273 185 381
Olclleri emis borusu capinin en az iki kati olmahdir. 323 185 457
Vorteks plakasinin depo tabanina mesafesi, emis boru 355 205 534
capinin yarist kadar 163mm'den az olmamalidir. 406 210 609

Maks. isletme Basinci 6-8 Bar

)

Maks. isletme Sicaklign 100 °C

Hacim 1.5 - 100 Litre

T
(Ozel dlgiilerde imalat)
Malzeme Gelik \ / "
L]
Baglanti Sekli Disli oD

n Kalorifer (1sitma), tesisatlarinda borularda ve radyatorlerde olusan

165 110 havanin en Ust brangsman dan rahatca toplanip atilmasini saglarlar.
160 150 Hava tipl olmayan sistemlerde havanin atilmasi daha uzun
219 150 zamanda ve sikintil olmaktadir. Hava tlUpdntn Ust tarafindaki
219 260 manson otomatik hava atici yani purjér icindir. Bu mansona kaliteli
250 400

bir purjor baglamaniz 6nerilir. Hava tlipinUn alt tarafindaki

zgg ::g manson ise tlpu tesisata baglamak icin gereklidir. Hava tipu
tesisata baglanirken purjor Gste bakacak sekilde dik olarak monte

380 640 T

430 200 edilmelidir.
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